
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

OL WL 100 OP 900 830 BK

Номер артикула GTIN

EL10710711 4015120710711

   

Phi
850 lm

 

P
9.5 W

 

89 lm/W

 

Описание изделия

• Светодиодная лампа

• Дизайн лампы изготовлен из алюминия

• Номинальная мощность P: 9.5 W, цвет света: приблизительно 3 000 K, желтовато-белый

Технические характеристики

Общие сведения

Категория устройства Настенный светильник

Примечание к товару Интенсивный солнечный свет в течение длительного
периода времени может изменить оттенок цвета.

Возможно дистанционное управление –

Соответствие CE, EAC, RoHS, WEEE

Гарантия 3 года

КРЕПЛЕНИЕ

Тип монтажа Структура

Место монтажа сетка

Тип подключения Винтов. зажим/клемма

Поперечное сечение подключаемого кабеля 1.5 – 2.5 mm²

Количество контактов 3

КОРПУС

Примерные Длина 205 mm x Ширина 104 мм x Высота/глубина 143
mm

Масса 480 g

Материал Алюминий и УФ-стабилизированный пластик

Степень защиты IP55

Допустимая температура окружающей среды -25 °C...+50 °C

Цвет черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005

Проверка нити накала по IEC 60695-2-10 650 °C

Электрическая Исполнение

Система управления ON/OFF

Класс защиты II

Номинальное напряжение 230 V ~ / 50 Hz

Пусковой ток 4.7 A / 33 µs

ток разряда 0.01 mA

света

Рассеиватель опал

Угол излучения прямое

Угол излучения 90 °

Коэффициент пульсации <10 %

Номинальная мощность P 9.5 W

Световой поток 850 lm

Светоотдача 89 lm/W

Цветовая температура 3000 K

Коэффициент цветопередачи Ra > 80

Цветовой допуск 4 SDCM

Срок службы L70B10 при 25 °C 80000 h

Срок службы L70B50 при 25 °C 100000 h

Срок службы L80B10 при 25 °C 50000 h

Срок службы L80B50 при 25 °C 65000 h

Срок службы L90B10 при 25 °C 25000 h

Срок службы L90B50 при 25 °C 30000 h
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Чертеж с размерами Распределение света

Схема подключения Схема подключения

Стандартный режим с устройством включения и выключения. Управление с помощью светильников с датчиками движения, например, AOL 100 или AOL 200.

Подробное Описание изделия

• Дизайнерский светильник с корпусом из литого алюминия

• Номинальная мощность P: 9.5 W, цветовая температура 3000 К, теплый белый

• Монтаж одной рукой с помощью цоколя со штырьковыми выводами

• Скрытый цоколь подключения с большим пространством для прокладки провода

• Быстрый и простой монтаж благодаря вводу провода с мембраной

• Прилагаемая зажимная клемма для сквозного соединения защитного провода
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